Alpine cd-boksin asennus volvo 850 farmariin

Tärkeää:

Volvolandia sekä artikkelin tekijä EI ota vastuuta ohjeiden oikeellisuudesta eikä ohjeiden käytön seuraamuksista missään tapauksessa. Jos tuntuu ettet osaa/halua kolvailla niin netistä löytyy hakusanoilla Volvo+CD+interface+Alpine valmista adapteria hintaan 50-100 USD.

Tarkista ensiksi:

  -Että autossa on radio jossa on cd-boksin ohjaus esim. SC-700 

  -Että radion koodi on tallessa 

  -Että takakonttiin tulee piuhat boksille(ks. kuva 1)

  -Että työn suorittaa kolvaus taitoinen henkilö (
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Kuva 1.

Työkalut joita tarvitaan:

· Yleismittari

· Juotoskolvi

· Tinalankaa

· Kutistesukkaa

· Sivuleikkurit 

· Ruuvimeisselit

· Kuumailmapuhallin

Laitteet joita tarvitaan:

· Alpine cd-boksi joka tukee M-bus väylää

· Boksin ohjauskaapeli(alpine)

1. Boksin hankinta

   Boksi pitää olla sellainen alpinen malli joka tukee M-bus väylää esim. S-630. M-bus väylää tukevat boxit tunnistee helposti liittimestä joka on 8-napainen pyöreä Din(ks. kuva2).
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kuva 2.

2. Valmistelut

Ensimmäiseksi radio pitää vetää ulos kojetaulusta. Tämä onnistuu painamalla sivuilla olevat vetokahvat ulos esim. kolikolla (ks. kuva 3). Ja sen jälkeen vetämällä radio ulos kojetaulusta näistä kahvoista. Tämän jälkeen irroita boksin ohjauskaapeli radion takaa(ks. kuva 4)
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Kuva 3
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Kuva 4.

3. Kytkentä

Katkaise sivuleikkureilla takakonttiin tulevasta johdosta liitin irti kuori johtoa noin 4 cm. Katkaise seuraavaksi boksin ohjauskaapelin liitin samalla tavalla sopivan matkan päästä kuori myös tämä johto samalla tavalla. Tämän jälkeen liitä johdot yksi kerrallaan toisiinsa alla olevan taulukon mukaan.On tärkeää että yksikään johto ei pääse ottamaan toisiinsa!!!Huomautus Volvon pyöreään liittimeen EI tule +12 jatkuvaa jännitettä lainkaan vaan se pitää ottaa tavaratilassa olevasta 2-napaisesta lattaliittimestä olevasta vihreä/punaisesta johdosta(ks. kuva 

5)
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Kuva 5

Johtojen värit:

  Auto


Boxi                  Merkitys

Sininen


Punainen           ACC (+12 kun virta käännetään päälle)

Musta


Musta
    GND(maadoitus)

Ruske/Ruskea

Ruskea/vihreä    M-Bus(boxin käskytys johdot)

Harmaa/Pun

Harmaa/pun
     RCA

Harmaa/valk

Harmaa/valk      RCA

Keltainen
?

------------
     ?

Vihreä/punainen

Keltainen            +12 (Jatkuva +12 V)



4. Lopputoimet 

Kytke boksin ohjauskaapeli takaisin radion taakse ja työnnä radio paikoilleen. Kun käännät virran päälle boksista tulee kuulua suriseva ääni jos ei mitään ääntä kuulu virta johdot kytketty väärin Jos radio ei toimi niin tässä on vikalista joka kannattaa tarkistaa:

1. Radioon tulee EEEE tauluun (vika M-bus johdon liitännässä)

2. Ääni ei kuulu vasemmasta/oikeasta kanavasta särisee yms. (vika Rca johdon liitännässä)

© Tero Kaarlela,  Volvolandia tuotantoyhteistyö 2004

Tämän ohjeen voit kopioida tai tulostaa itsellesi ja antaa myös kaverillesi, mutta ohjeen julkaiseminen julkisesti osittainkin esim. lehdessä tai internetissä on sallittua ainoastaan Volvolandian tai  artikkelin tekijän suostumuksella, halutessasi voit tiedustella lupaa sähköpostitse osoitteesta: www@volvolandia.com . Volvolandia ei vastaa mahdollisista tekstin virheistä ja seuraamuksista !
